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図面番号

縮尺 図面名称

工事名称

矩　形　図

減速機取付詳細図
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トラス

梁

間柱

母屋

胴縁

ブレース

1/40

全開位置

4,000

X1X2X3

アルミ谷樋

□-75x45x3.2

継梁：C-75x45x15x2.3 WLG

ラチス：φ16

PL-6 HTB5-M16

継梁：2C-75x45x15x2.3 WLG

ラチス梁：□-75x45x3.2

▽建物最高高さ

矩　計　図 1/40

φ16　（もしくは□-20×20×1.5）

□-75×45×3.2

Ｃ-75×45×20×2.3

φ12-M12

□-75×75×3.2　上・下弦

胴縁：C75x45x15x2.3

ラチス梁：□-75x75x3.2

ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ　ア　20mm
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[凍結深度　GL-？？？]

胴縁：C-75x45x15x2.3 WLG @700
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栽培ガター

遮光・保温POﾌｲﾙﾑ　厚み0.15mm

※補光時ﾌﾞﾗｯｸｱｳﾄ用/自動巻上

PC複層板専用下地

PC複層板ｸﾘｱ　t=16mm
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グランドシート敷(白)

※参考部材リスト

1,600 1,3001,6001,600 1,6001,6001,600@1,600 1,600 1,600 1,600 90
0

+ポリダクトφ420送風撹拌扇

※5台/8mbay　ﾀﾞｸﾄ穴加工協議要

下層カーテン：11%遮光+保温
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柱：□-160x60x5

□-160×60×5

寅福東北農場トマト栽培温室新設工事

▽ＧＬ

屋根：散乱光強化ガラスt=4mm

A-BOLT:2×M16

BPL-6
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□-160x60x5融雪パイプφ51×2列/谷　
ローラー金具取付

全閉位置

天窓：自動開閉 散乱光強化ガラスt=4mm(W=1200)
プッシュプル式

グローチューブφ38×1列/ｶﾞﾀｰ　

上層カーテン：99.9%遮光(補光エリヤ)

補光照明：TLF3200 補光照明：TLF3200

補光照明：TLF3200

補光照明：TLF3200

400V1.0KW：1080台

補光エリヤ 15,552㎡

上層カーテン ：23%遮光(補光無しエリヤ)

非補光エリヤ 14,580㎡

下層カーテン：11%遮光+保温

防虫ネット4mm


